FLASHEAR POR PRIMERA VEZ EL WRT54G 

* Método Fácil-> Vía WEB 

Flashear este cacharro es bastante sencillo (si usamos el método vía web): el WRT54G nos permite subirle un firmware al AP desde el interfaz ASP de la web. Lo bueno del flasheo es que al interfaz web no se le quita nada, sino que se le añaden configuraciones nuevas. De esta forma cualquiera puede sacarle partido al bicho y, al ser un flasheo en ROM, no se pierde al reiniciarlo. Esto es importante comprenderlo: si flasheamos NO vamos a perder ni una sóla opción de las que disponíamos antes sino que vamos a AÑADIR muchas y nuevas. 

NOTA: Si se te estropea el AP no eches la culpa a CeutíWireless, échasela al azar porque a nosotros nos funciona perfectamente.


  Arrancar el AP 

  Arrancar un PC y conectarlo a una de las bocas de switch del AP de las 4 juntas.
  Poner la IP 192.168.1.2 al PC 

  Usar un navegador web para ir a http://192.168.1.1/ 

  Autentificarnos (password por defecto: admin, user en blanco) 

  Ir a la parte de Administration -> Upgrade Firmware 

  Seleccionar el firmware que hemos bajado de CeutíWireless
  Pulsar Upgrade 

  Esperar unos segundos (entre medio minuto y un minuto aprox) 

  ¡¡LISTO!! 



Si todo sale bien, veremos una imagen parecida a esta: 
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Warning: Upgrading firmware may take a few minutes, please don'
tum off the power or press the reset button.

i
Upgrade must NOT be interrupted !






Y si finalmente el proceso no es interrumpido, saldrá un mensaje con las palabras "Upgrade are successful." junto a un botón "continue". 

Ya tenemos nuestro querido AP flasheado con un firmware que maximiza el potencial del cacharro :-) 

Esa es la manera más fácil de flashear nuestros WRT54G. 

